Optotek Medical
IMPLEMENTAZIONE SLT

Modulo Laser 5LT da applicarsi su YAG Laser _/-'
OptoYAG. CGrazie a questo modulo un laser OptoYAG
gia operativo pud diventare un laser combinato YAG &
SLT. Il modulo va applicato sopra l'oculare della

lampada a fessura, pud essere comodamente rimosso L
quando non in uso.
e
Crazie al module S5LT il laser amplia le sue
. L - - . AR
applicazioni al trattamento di Trabeculoplastica per ‘1

il glaucoma ad angolo aperto, secondo la migliore
tecnologia esistente e con le caratteristiche tecnologiche dei laser Optotek:

* | ampada a fessura a LED.

* Pannello comandi con monitor che consente di controllare e visualizzare tutte le funzioni e
regolazioni del laser.

* Tecnologia FES che consente un ulteriore regolazione del + /- 10% sui livelli di energia
standard, dando quindi la possibilita di poter scegliere tra 33 livelli diversi di energia.

® Tecnologia PPS, ['ultima innovazione in tema di sicurezza. Il sistema controlla

automaticamente il livello di energia emessa ad ogni impulso.

® Sistemi di sicurezza di ultima generazione, come il blocco del movimento verticale del

tavolo quando il laser & in uso.

Scheda tecnica

SORGENTE LASER: O-5Switch a frequenza duplicata Nd: YAG
LUNGHEZZA D'ONDA: 532nm

ENERGIA: Da 0.2 a 2.6m)J; 11 step selezionabili

MISURA SPOT: 400 um; +/- 10%

ANGOLO DEL CONO DI CONVERGENZA: < 3°

FREQUENZA DEGLI IMPULSI: Superiore a 1 Hz

MODALITA D'USO: 1 impulso

DURATA IMPULSI: 4 ns

PUNTATORE: Doppio diodo rosso; 650 nm

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: Flusso d'aria




